
 
 

A WORLD OF COMFORT 
 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

    İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ  /  KARAVANLAR

MOBİLKOMBİ
Kesintisiz sıcak su ve sıcacık bir 
ortam ile mükemmel konfor!



 

 

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
    

 

  

 
  

   
   

 

 

 
  

  

  

 

 

 

   

 

 
 

    

 

     
 
    

  

     
 
    

  

   
 

 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
  

     

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
  

  

 

  AVANTAJLARI PAKET  İÇERİĞİ  VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

Çalışma Gerilimi 12 VDC 

Isıtma Kapasitesi (1)  1.800 – 5.000 Watt 

Isıtma Kademesi (2) Sonsuz Kademeli 

Üfleç Hava Debisi (3)  

Fan Kademesi (3) 2 Kademeli 

Güç Tüketimi (4)   

Yakıt Tüketimi   

Ağırlık (5) 15 kg 
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2  /  MOBİLKOMBİ

   
  

  
     

 
 

 

250 m³/ saat

4,18  amper / saat (maks.)

Min: 0,23 l/saat  -  Maks: 0,67 l/saat

     
 
    

  

 
 

  

  
  
 
 
 
  

MOBİLKOMBİ NEDİR?
MobilKombi, karavanlardaki  ısıtma ihtiyacını  tek bir 
noktadan pratik olarak sağlamak amacı  ile tasarlanıp imal 
edilmiştir. Küçük boyutlara sahip olması, su  ısıtma 
süresinin  çok kısa olması  ve malzeme kalitesi  öne  çıkan 
üstünlükleridir.

MOBİLKOMBİ İLE HEM KARANINIZIN İÇ ORTAMINI ISITABİLİR HEM DE  SICAK 
SU İHTİYACINIZI KARŞILAYABİLİRSİNİZ. ÜSTELİK KULLANIM  SUYUNUZU 
ISITMAK İÇİN UZUN SÜRE BEKLEMENİZE GEREK DE YOKTUR.SICAK SU,
EŞANJÖR İÇİNDEN GEÇERKEN ANLIK OLARAK ISITILDIĞI İÇİN 
KARAVANDAKİ ANA SU DEPONUZDAKİ SUYUN TAMAMINI SICAK SU OLARAK
ELDE EDEBİLİRSİNİZ.EBERSPÄCHER HYDRONIC S3 ISITICI İLE EKONOMİK
VE MÜKEMMEL PERFORMANS.

(1)  Ortam  ısıtması  ve su  ısıtması  için toplam kapasiteyi ifade eder.
(2)  1.800 W ile 5.000 W arasında su sıcaklığına göre kapasite otomatik ayarlanır.
(3)  İç ortamı  ısıtmak için kullanılacak olan  standart paket içeriğinde bulunan SILENCIO 2 üfleç için verilmiştir.  Paket
içeriği talep doğrultusunda değiştirilebilir.
(4) Paket içindeki tüm ekipmanların toplam güç tüketim değeridir.
(5) Paket içindeki tüm ekipmanların  toplam değeridir, su hortumları  ve hatlardaki su hariç olarak verilmiştir.

MobilKombi sistemi aşağıdaki  bileşenlerden 
oluşmaktadır. Sistemin çalışması  için  bu 
bileşenlerin olması zaruridir.

1-  Plakalı  eşanjörlü sıcak su kazanı
2-  Eberspächer Hyronic S3  ısıtıcı
3-  Eberspächer EasyStart Pro çalıştırma ünitesi
4-  Eberspächer Silencio 2 üfleç
5-  Eberspächer üfleç kontrol termostatı
6-  Tesisat ve yardımcı  ekipmanlar

 Oldukça düşük enerji sarfiyatı
 Uzun çalışma ömrü
 Çok kısa sürede sıcak su üretimi (Maks. 3 dk)
 Sessiz çalışma
 Otomatik  ısı  kapasitesi ayarı
 Suyun sıcaklık ayarı
 Ana kullanım su deposu kapasitesi kadar  24 

saat  sıcak su elde edebilme
 Tüp tüketiminden tasarruf
 3000 metre rakıma  kadar sorunsuz çalışma
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Hydronic S3  ısıtıcıyı  açma/kapama bu ünite ile yapılır. Çalışma zamanı programlama özelliği mevcuttur. Isıtıcıda  meydana gelen tüm  
arızalar bu ünite üzerinden okunabilir.

4,0 kW  ısıtma kapasitesine ve 250 m³/saat hava debisine sahiptir. Ortam  ısıtma için kullanılır. Bu ürün standart pakette sunulmakta
olup isteğe bağlı olarak MobilKombi sistemi başka üfleçlerle de kullanılmaya müsaittir.

   
 

 

MobilKombi sisteminin çalışması  için aşağıdaki ekipman da ürün beraberinde sunulmaktadır;
  I-  Hydronic S3 ısıtıcı montaj kiti

II-  Üfleç pompası
III-  Su hortumları
IV-  Elektrik kabloları

  *: Sistem 2 ayrı  su devresinden müteşekkildir, üflecin ve S3  ısıtıcının  bağlı  olduğu su devresine  antifriz eklenmelidir.

Ortam  ısıtmak için kullanılan üflecin yönetiminde kullanılır.  Isıtılacak  ortama  konumlandırılır, ortam istenilen  sıcaklığa ulaştığında  
üfleci durdurur.

 

 
     
 

 
           
    

 

Sıcak su
  kazanı

Karavan su 
deposundan 

gelen serin su

Üfleç kontrol
  termostatı

Sıcak su
musluğu

EasyStart
Pro

Hydronic S3
Isıtıcı

Hydronic S3
  pompası   Üfleç 

pompası
Silencio 2 üfleç

Eberspächer Silencio 2 üfleç

Eberspächer üfleç kontrol termostatı

MobilKombi Isıtma Sistemi Bileşenleri*
Plakalı  eşanjörlü sıcak su kazanı
İçinde bulunan plakalı  eşanjör sayesinde çok kısa sürede sıcak su ihtiyacınızı  karşılar.  İsterseniz karavan su  deponuzda  bulunan suyun
tamamını  sıcak su olarak elde edebilirsiniz.

Eberspächer Hydronic S3  ısıtıcı
Kazanın ihtiyacı  olan  ısı  bu  ısıtıcı  sayesinde dizel yakıt kullanılarak  üretilir. Asgari  1.8 kW, azami 5,0 kW  ısı  üretir. Isı  üretimini  kapasite 
talebine göre otomatik yapar.  Isıtma kapasite  talebinin düşmesi ile beraber, yakıt  tüketimi,elektrik enerjisi  tüketimi de azalır.

Eberspächer  EasyStart Pro çalıştırma ünitesi

Tesisat ve yardımcı  ekipman




